
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILOMAT PASS 是現今世界上被最廣泛使用和

通過測試的機動升降式防恐阻車地柱，應用層

面十分廣泛，舉例: 

 

• 預留私人使用空間:  

為私人車位、身心障礙者專屬停車位、公

司車位、客戶專用停車位預留空位; 

• 流量管控:  

私人、公司、工業和商業用車出入控管; 

• 管理有限的車輛交通和行人區域:  

市中心、行人區域、為大眾運輸車輛保留

的交通動線 (有軌電車、公車、計程車)、

街道市場區域; 

• 防範非法入侵和恐怖活動防禦:  

公司和貨代倉儲設備行業、購物區、研發

中心、大使館、警察局、軍事基地、政府

機構建築以及敏感度較高的區域。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILOMAT 升降式防恐阻車地柱 275P 有三種款式:  

 
A. 全自動升降式防恐阻車地柱 

可按照安裝需求，進行多種不同的應用，舉例: 

 控制功能 (遙控器、感應讀卡、車輛入口標示、手控按鈕、遠端控制器，以及網路遠端

控制升降功能) 

 安防功能 (配合感應線圈、紅外線以及超音波偵測感應器等) 

 選配使用功能 (PILOMAT 升降式防恐阻車地柱內嵌間歇性警告燈、蜂鳴器警報、斷電自

動降下裝置、緊急情況時可快速上升的升高器、交通警報燈等)   

 
 

建議使用場所: 

 國防軍事單位 

 駐外大使館 

 研發中心 

 警察局 

 公共廣場 

 政府公家機關 

 高敏感度區域管制 

直徑: 275 厘米 

高度: 400、500、600、800 厘米 

圓柱厚度: 6 厘米;加強版為 10厘米 

上升速度: 10 公分/秒 

下降速度: 10 公分/秒; 20 公分/秒 (搭配原廠 DISP23配件) 

使用次數: 高密度使用 

通常成品: 紅煤灰塗漆成品 

可選外觀: 歐洲通用 RAL 色彩標準塗裝成品 

可選外觀: (不銹鋼版) 拉絲不銹鋼 

撞擊耐性: 9,000 焦耳(J) 

斷裂耐性: 120,000 焦耳(J);加強版為 180,000 焦耳(J) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 半自動升降式防恐阻車地柱 

 

此款升降式阻車地柱在外表上與全自動型相

同，可獨立使用，或配合支援全自動升降式防

恐阻車地柱一起使用。  

 

操作原理如下:  

在降下狀態時，可轉動鈕鍵讓升降式阻車地柱

啟動，透過內建的油壓器，地柱會自動上升，

而在地柱是上升狀態時，旋轉鎖定鍵並用單腳

輕踩，可讓阻車地柱降下，降到與路面平高時

便會停住。 

 

C. 固定式防恐阻車地柱 

 

外觀與前面的二款阻車地柱一致，在車輛交通

管控區域有部分需要時，可配合支援全自動和

半自動升降式阻車地柱一起使用。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pilomat 台灣代理 

眾陽機械工業有限公司 

台灣省新北市土城區中華路一段 236號 

TEL:886-2-22702916   

FAX:886-2-22702693  

e-mail: chen@rotasun.com 

 


